KSAT Ngdlys

A Dette er et litt forkortet undervisningsopplegg
for modulen KSA (Ngdlysanlegq)

A Det tar utgangspunkt
2018 KUN N@DLYS-

A Dere leser teksten i o

| en eksamensoppgave fra
DELEN)

npgaven og fortsetter

videre i presentasjonen der dere vil fa tips til

hva dere bgr ha med

| besvarelsen og hvor dere

finner ytterligere informasjon.
A Litt tilleggsinformasjon er merket gult i

presentasjonen.



OPPGAVE NG@DLYS




Tema/Situasjonsbeskrivelse

Arbeidsordre:

Diverse ombygninger i kontorbygg

e Montere ngdlys i kjelleretasje
e |[nstallasjon av pappkomprimator

KUNDE: Kontor AS ORDRE NR: 10425 /V2018
TLF. 11112222 KONTAKTPERSON: Per F. Orert
Utstyrstype: Merke og type: Serienummer:

Up

Ordre:

e Minikjokken skal utvides til fullverdig kjgkken

Mottatt av: Morten Olsen, Saksbehandler

Dato: 29. mai 2018

Inntaksdata:

TN-C-S: 400V/230QV, Ik3pmaks = 8KA, lk1pmin = 2,3KA.

Medgatt tid (timer):

Ferdig dato:

Montor:




Utfyllende informasjon til ordre nr. 10425

Kjokkenet skal utvides med ny kjekkeninnredning. Det har blitt bestemt at
innredningen skal bli slik arkitekten har foreslatt pa vedlegg 1. Avstand til fordeling er
ca 15m, malt fra venstre vegg pa kjokkenet. Taket er nedsenket T-profil himling med
60x60cm plater. Himlingsplatene er markert som rutenett pa vedlegg 1.

Utstyr som skal installeres pa kjokkenet:

To kjeleskap

Kaffemaskin 3kW

To oppvaskmaskiner

En induksjonstopp

En stekeovn

Hensiktsmessig belysning og stikkontakter

| kjelleren har det hendt at lyset har gatt i flere rom med folk til stede. Dette har fort il
panikk da rommene ikke har tilgang pa naturlig lys fra vinduer. Det har derfor blitt
vedtatt a montere nodlys i kjeller. Kjellerlokalene er vist pa vedlegg 2.

En pappkomprimator har tidligere veert tilkoblet et 230V IT nett og har merkeskilt som
vist pa figuren nedenfor.



Vedlegget skal leverast inn saman med dei andre svararka. / Vedlegget skal leveres inn sammen med de andre svararkene.
Ark nr. | Talet/tallet pa svarark

Namnet/navnet pa skolen

Eksaminand nr.
ELE3002, vedlegg 2
Malestokk 1:100
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NODLYS

Madhys
Sikkerhetslys Heservebelgsning
Sikkerhetslys for farlig

Antipanikklys
(Apne arealer)

Reamningswveibelysning
arbeid

Markerings lys Ledelys |
Eksternt belyst Gjennomliyst
markeringss kilt markeringss kil

Nadlys er esBAMLEBETEGNELSEfor alt lys som har med sikkerhet og gjgre.
Grgnne skilt med «lgpende mann» heter markeringlsgdelyser lys som automatisk
slas pa hvis spenningen blir borteg dette skal gi oss nok lys til & LEDE oss ut av

bygget.




Det er fint & si noe om hvilke lover, forskrifter
og standarder som er aktuelle i1 forbindelse med
et ngdlysanlegg. Ogsa hvilke paragrafer som er

aktuelle.

Dette kommer pa de neste lysbildene



Ledesystemer: Lover, forskrifter, veiledninger

Nve bygg. utvidelser,
pabygg. endringer

Plan og
Lov

Denne loven og forskriften stiller krav til
nye ngdlysanlegg som skal monteres.

TEK 17

Veiledning til

Veiledning . e
= yggteknisk
forskrift

hitp://byggeregler.be no/forskrift-om-
tekniske-krav-til-bygaverk/tredje-del-krav-til-
hyaaverk/kapittel-11-sikkerhei-ved-brann/iv-

tilretteleqaing-for-r%c3%b8mning-og-redning

bygningslov en

Eksisterende Bygg

Denne loven og forskriften stiller krav til
ettersyn, kontroller og vedlikehold av
ngdlysanlegg.

2
FORSKRIFT OM
BRANNFOREBYGGING
av 17, desember 2015 nr. 1710

e
A
LOVDATA

Lov om brannvern

Installasjon

G

FEL .Forskrift el.

Disse gjelder for
alt elektrisk UtStnyl' laVSpellt anlegg

Elektriske
lavspenningsinstallasjoner

Fk

NEK 400




Rammebetingelser

Arbeidsplassforskriften

§ 2-13

Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare @
‘ved svikt i den kunstige belysningen, skal vaere forsynt med
nadbelysning av tilstrekkelig styrke. Remningsveier og

nedutganger skal vaere utstyrt med ngdlys tilstrekkelig til & f
dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinaere belysningen.

Fastsatt av Arbeidsdepartementet /
Utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet

Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og /
arbeidslokaler. Sist endret ved forskrift av 11. januar 2013 nr 28.

NS 3926, NS-EN 1838



VTEK 17

§ 11-12 Tiltak for 3 pdvirke remnings- og redningstider

v Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt og
ledelinje for a lede personer raskt til et sikkert sted.
Komponenter i systemet kan vaere elektriske, belyste eller
etterlysende.

v 1 fluktveier og remningsveier ma ledesystemet omfatte
ledelinjer i form av lavtsittende komponenter pa golv eller

vegg som oppfattes kontinuerlig



VTEK 17

§ 11-12 Tiltak for & pavirke remnings- og redningstider

v' Komponenter i systemet kan vare elektriske, belyste eller
etterlysende.

v’ Der det kan bli rgyk i fluktveier og remningsveier, skal
ledesystemet omfatte ledelinjer i form av lavtsittende

komponenter pa golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig.

v Alle byggverk ma ha utgangsskilt plassert over alle
utganger til og i remningsvei. Unntak kan gjgres for utgang
fra boenheter.



file://192.168.2.3/Kurs_Fagkonsulent/17-lærlinger/5_Periode_2019/gruppe A-C_KSA_industri_EX/Dag 3_KSA/Undervisning/Statens vegvesen - brann i vogntog i Oslofjordtunnelen.mp4

Bygg teknisk forskrift §11-12, del 3

§ 11-12. Tiltak for a pavirke remnings- og redningstider

(3) | byggverk med mange personer eller hvor flukt- og
remningsveiene kan vaere lange og ha retningsendringer,
Skal ramningsveiene ha god belysnhing og veere merket slik
at ramning kan skje pa en rask og effektiv mate.

Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall
personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i
risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.



Risikoklasser

Risikoklasser Virksomhet

Risikoklasse 1 Driftsbygninger i lanebruk,

garasje, trelasbpplag.

Risikoklasse 2 Industri, lager, kontor
Risikoklasse 3 Barnehage, skole

Risikoklasse 4 Boliger

Risikoklasse 5 Forsamlingslokaler, salgslokaler
Risikoklasse 6 Overnatting, sykehus






