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Vern i elektriske anlegg
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Vern

• Typer vern

– Overbelastningvern og 
kortslutningsvern

• Smeltesikringer 

• Bimetall utløser 

• Elektromagnetisk utløser 

• Kombinert bimetall utløser og 
elektromagnetisk utløser

• Mikroprosessorstyrte vern 
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Typer vern

• Valg av vern

– Automatsikringer

– Jordfeilbryter

– Motorvernrele

– Motorvernbryter

– Effektbryter

– Elektroniske vern
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Automatsikringer

Vanlige typer automatsikringer: A, 
B, C, D: Bokstav beskriver 
utløser egenskapene til vernet.

• A- brukes i styrestrømskretser

• B-vern: brukes til lys og 
varmeinstallasjoner 

• C-vern: brukes i anlegg med 
forhøyet startstrøm

• D-vern: brukes i anlegg med 
store startstrømmer og lang 
oppstarttid.
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Automatsikringer

• Vernets karakteristikker:

- Vernets egenskaper. Disse skal oppgis av 

leverandøren.

- Viktige karakteristikker. (datablad finnes i kataloger 

eller håndbøker) 

• Bryte evne

• Utløserkurver

• Gjennomsluppet energi

• Selektivitet

• temperaturpåvirkning
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Automatsikringer

• Karakteristikker
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Automatsikringer

• Gjennomsluppet energi
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Automatsikringer
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Automatsikringer
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Jordfeilbrytere

I NEK 400 Del 7 og 8 Spesielle 
installasjoner

er det stort sett spesifisert jordfeilbrytere.

De fleste med tanke på 
berøringsbeskyttelse.

Men også noen med høyere utløsestrøm

enn 30 mA og da med tanke på

brannbeskyttelse.   
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Jordfeilbrytere i IT -nett

Feilstrømmen ved første jordfeil blir normalt 
ikke stor nok til å løse ut overstrømsvernet 

FEL krever derfor for IT-nett:

- Krav til strømstyrt jordfeilbryter på alle 
forbrukskurser dersom trafoen forsyner 
flere abonnementer i IT-nett.

- Krav til selektivitet og tiltak mot uønsket 
utkopling (oppdeling av kursene)

– Unntak: I anlegg med egen transformator 
kan jordfeilbryter utelates dersom det 
dokumenteres at berøringsspenningen ikke 
overstiger 50V.
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Jordfeilbrytere i TT -nett

Feilstrømmen ved første jordfeil blir normalt 

ikke stor nok til å løse ut overstrømsvernet. 

Berøringsspenningen ved TT-systemer blir 

vanligvis større enn 50 V.

FEL krever derfor for TT-nett:

– Krav til strømstyrt jordfeilbryter på alle 

kurser, dersom ikke Zs er permanent og

pålitelig lav( det vil si mot 0 ohm  ) 
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Jordfeilbrytere i TN-S nett

Feilstrømmen ved første jordfeil blir 

normalt så stor at overstrømsvernet 

løser ut.
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Tiltak for økt driftsikkerhet

• Bruk av foran koblet jordfeilvern

• Oppdeling av kursene i grupper

• Opprette selektivitet mellom jordfeilvern

• Tidsforsinkete vern (G,S)

• Se neste side
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Tiltak for økt driftsikkerhet
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Motorvernrele/brytere

• Vern i motoranlegg

– Termisk rele

• Krever separat 

kortslutningsvern

• ”Gammel løsning”

– Motorvernbryter

• Verner mot overbelastning og 

kortslutning 

• Sikringsløst anlegg
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Motorvernrele/brytere
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Motorvernrele
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Motorvernbryter



Nelfo Oslo og Omegn

Effektbrytere

• Effektbrytere er innstillbart 

for overbelastning- og 

kortslutningsbeskyttelse. 

– I termisk område (Ir)

– Elektromagnetisk område(Imv)

• Effektbrytere har stor 

bryteevne
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Effektbrytere

• Utløserkurve for 

effektbryter
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Elektroniske vern

• Elektroniske vern helt ned i 10 A er 

innstillbare både med tanke 

overbelastningsbeskyttelse og 

kortslutningsbeskyttelse.

• Tiden er også innstillbar. 


